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JCOPPT - Poços de Proteção Termométricos
Poços de proteção são acessórios de uso indispensável em medidores de temperatura. Atuam como proteção mecânica, isolando o fluído de processo da haste
sensora do instrumento. Sua utilização proporciona redução no tempo para substituição do sensor, sem a interrupção do processo produtivo e impede eventuais
vazamentos.

 ·  CHAVE DE CODIFICAÇÃO ·  MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

Material do Niple

 (000) Sem Niple
(304) AISI 304
(316) AISI 316

(505) Aço Carbono

Dimensão do Niple

 (00) Sem Niple
(12) 1/2"
(13) 3/4"
(14) 1"

Extensão "N" 1  Especificar em mm

Material de Proteção

 (304) AISI 304
(310) AISI 310
(316) AISI 316
(405) Hastelloy

(446) Aço Cromo 446
(500) Grafite

(505) Aço Carbono
(510) Ferro

Diâmetro Externo 2  Especificar em mm

Rosca Interna
 (000) Outra, Sob Consulta

(12B) 1/2" BSP
(12N) 1/2" NPT
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Rosca ao Processo

 (004) Tri-Clamp 1/2"
(005) Tri-Clamp 2"

(006) Flange de 1 1/2"
(007) Flange de 2"

(12B) 1/2" BSP
(12N) 1/2" NPT
(34B) 3/4" BSP
(34N) 3/4" NPT

Tipo do Flange

 (0) Sem Flange
(1) Plano

(2) Ranhura Espiral
(3) Ranhura Concênt

(4) Tri-Clamp
(5) Outras sob consulta...

(5) RJT

Comprimento "U" 3  Especificar em mm

Diâmetro Interno 4  Especificar em mm

Extensão "T" 5  Especificar em mm

1 Especificar em mm
2 Especificar em mm
3 Especificar em mm
4 Especificar em mm
5 Especificar em mm

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aço Carbono.

Aço INOX AISI 304.

Aço INOX AISI 316.

Latão.

Outros, Sob Consulta.
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